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PROPONIT 720 EC

	BIZTONSÁGI ADATLAP

(91/155-93/112/EGK)

PROPONIT 720 EC



Figyelem!
A termék kezelése és megsemmisítése előtt olvassa el ezt a biztonsági adatlapot és a benne lévő információkat 
továbbítsa alkalmazottai, vásárlói és a felhasználók felé!

1. A termék, készítmény, valamint az adatszolgáltató cég azonosítója

A termék/készítmény, azonosítója

Termék név:
Proponit 720 EC(
00216980


Proponit 840 EC(
00216990

Felhasználási terület
növényvédő szer

A cég azonosítója

Gyártó
Arysta S.A. France
Cím
64150 Nogueres

B.P. 80. Route d’ Artix, France

Telefon
( 33-59-60-92-92
Fax
33-55-96-09257
Forgalmazza:
ARYSTA LifeScience Magyarország Kft.




       1023 Budapest, Bécsi út 3-5.





         Tel: (36-1)-335-2100


  


         Fax: (36-1)-335-2103

2. Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

Összetevők adatai

Összetevő
CAS
INDEX
EU szám
Hatóanyag 
SAX


neve
szám
szám (EC)
(EINECS)
tartalom
index

Propizoklór
86763-47-5
-
-
67 - 79 %
-

xilol*
1330-20-7
601-022-00-9
2155357
23 - 11 %
XGS000

*Magyarországi jegyzékszám**:
B-001124

** 8011/1997. (NK. 18.) NM tájékoztató

Kémiai név
Propizoklór
2-klór-N-(2-metil-6-etilfenil)-N-(/-metiletoxi/metil)-acetamid

xilol
dimetilbenzol (izomerek elegye)

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Veszélyes összetevők


CAS szám
név 
koncentráció
veszélyjel
R jelölés


86763-47-5
propizoklór
67 - 79 %
N
20/21/22


1330-20-7
xilol
23 - 11 %
Xn
10, 20/21, 38

Szervezetre gyakorolt hatása

Szem:
enyhe irritáció

Bőr:
nem irritál

Belégzés:
tüsszögés, orrfolyás, a nyálkahártya irritációja, légcsőben, tüdőben nem irritál

Lenyelés:
 rosszullét, hányinger, hányás

4. Elsősegélynyújtás

Általános információk

Belégzéskor
A sérültet a veszélyzónából friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe fektetni.

Bőrre kerüléskor
A szennyeződött ruházatot távolítsa el. Azonnal bő szappanos vízzel lemosni az érintett bőr felületet.

Szembe kerüléskor
Azonnal bő vízzel öblíteni (min. 15 perc), szemhéjakat felemelve.

Lenyeléskor
Orvosi szén nagy mennyiségű vízzel. Hánytatás garatingerléssel. Azonnali orvosi segítség szükséges.

A sérültet friss levegőre kell vinni, ne hagyjuk lehűlni. Eszméletvesztés veszélye esetén stabil oldalfekvésbe kell elhelyezni, és így szállítani.
Utasítások az orvos számára
Tüneti-megfigyelő kezelés
Különleges ajánlások:
nincs ismert.

5. Tűzveszélyesség

Tűzveszélyessége
C; tűzveszélyes

Alkalmas oltóanyag
porlasztott víz, por, hab

Nem alkalmazható oltóanyag
nem ismert

Égő anyag/bomlástermékei és gázai okozta veszély
Égéstermékei toxikusak és/vagy izgatóak: NOx; Cl-; CO; CO2. A szennyezett tűzoltó anyag ne szivárogjon talajba, élővizekbe. A helyi hatóságok előírásai szerint kell kezelni.

Védőfelszerelés

Zárt védőruha, sűrítettlevegős légzésvédő

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi óvintézkedések

A veszélykörzetben védőfelszerelést kell használni. A nem érintett személyeket el kell távolítani. Hatóságot értesíteni.

Környezetvédelmi intézkedések

Gyújtóforrásokat lezárni, a térséget evakuálni, zárt tereket kiszellőztetni.

A kifolyás helyét elzárni. Vízbejutás esetén az ivó-, iparivíz kivételezőket értesíteni kell. Hatóságot értesíteni.

Tisztítási/megkötési eljárás

A kifolyt anyagot gáttal körülvenni tárolóedényzetbe gyűjteni, a maradékot nedvszívó anyaggal lefedni, majd összegyűjteni.

Kiegészítő információk

A kiömlött termék tovább nem használható, és megsemmisítendő.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását. Kerüljük permetének, gőzének belégzését. Munkavégzés közben ne együnk, igyunk, dohányozzunk. Az anyag hatásának kitett munkaterületen elszívásról, megfelelő szellőzésről gondoskodni kell, emellett személyes védőeszközök használata ajánlott. Nyílt lángtól tartsuk távol. Ne hagyjuk összegyűlni a munkatérben; a munkagépek környezetét tartsuk tisztán. Növényvédő szerekre vonatkozó kezelési előírásokat is vegyük figyelembe.

Tárolás

Raktárhelyiségre vonatkozó követelmények


Száraz, szobahőmérsékletű, jól szellőztetett helyen.

Tárolóedényekre vonatkozó követelmények


Eredeti, zárt csomagolásban tárolni.

Anyagok együttes tárolására vonatkozó utasítások


Oxidáló szerektől, peroxidoktól, élelmiszerektől, takarmánytól elzárva
tartandó.

Tárolási körülményekre vonatkozó további információk

Eredeti, zárt csomagolásban tárolni. Hőtől, nyílt lángtól távol tartani.
Tartsuk be a növényvédő szerekre vonatkozó országos előírásokat.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Munkahelyi megengedett határérték

Segédanyagra (Xilol) vonatkozó előírás


OSHA PEL:
TWA 100 mg/m3
STEL 150 mg/m3

ACGIH TLV:
TWA 100 mg/m3
STEL 150 mg/m3

DFG MAK:
440 mg/m3
BAT 150 (g/dL


NIOSH REL (Xilol)
TWA 100 ppm
CL 200 ppm/10M

Személyi védőeszközök

Légzésvédelem
FFP2SL respirátor, sűrített levegős légzésvédő.

Szemvédelem

Védő szemüveg vagy arcvédő.

Kézvédelem

Védőkesztyű.

Testvédelem

Zárt védőruha.

Lábvédelem

Védőbakancs/csizma.

Általános védelmi és higiéniai intézkedések

Munka közben enni, inni, dohányozni TILOS! A munka megszakítása/befejezés esetén alapos mosakodás szükséges (tus, fürdő, hajmosás). Ruhaváltás. Védőeszközöket is tisztítani kell.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső
sárgásbarnás vagy lilás, enyhén aromás oldószer szagú folyadék

Proponit 720 EC

Sűrűség
 (20 (C)
1,04 - 1,07 kg/dm3
Lobbanáspont


(zárttéri)
55 (C

Proponit 840 EC

Sűrűség
 (20 (C)
1,07 - 1,09 kg/dm3
Lobbanáspont


(nyílttéri)
73 (C


(zárttéri)
52 (C
Hatóanyag adatai !

Propizoklór

Relatív molekulatömeg
283,8

Olvadáspont
21,6 (C

Forráspont
bomlás > 243 (C

Gőztenzió (20 (C)
4 mPa

Gyulladási hőmérséklet
nincs adat

Sűrűség
(20 (C)
1,097 kg/dm3
Lobbanáspont (98,4 % hatóanyag tartalom)


(nyílttéri)
175 (C


(zárttéri)
110 (C

Termikus stabilitás
bomlás > 243 (C

Oldhatóság


Víz
184 mg/dm3
Fotokémiai stabilitás
stabil

Xilol

Relatív molekulatömeg
106,18

Olvadáspont
- 48 (C

Forráspont
138,5 (C

Gőztenzió (20 (C)
8,8 mbar

Gyulladási hőmérséklet
465 (C

Sűrűség (20 (C)
0,866 kg/dm3
Lobbanáspont (nyílttéri)
25 (C

Oldhatóság, víz
nem elegyedik

10. Stabilitás és reakciókészség

Normál körülmények között stabil anyag. Nem korrozív. Erős savakban, bázisokban hidrolizál. Peroxidokkal, oxidálószerekkel nem keveredhet. A termék előírás szerinti kezelése esetén veszélyes (le)bomlás nincs.

11. Toxikológiai adatok

Proponit 720 EC

Akut orális LD50
(patkány)
3425 mg/kg

Akut dermális LD50
(patkány)
> 5000 mg/kg

Akut inhalációs LD50
(patkány)
> 5000 mg/kg

Szemirritáció

enyhe irritáció

Bőrirritáció

enyhe irritáció

Proponit 840 EC

Akut orális LD50
(patkány)
2709 mg/kg

Akut dermális LD50
(patkány)
> 2000 mg/kg

Akut inhalációs LD50
(patkány)
> 5000 mg/kg

Szemirritáció

mérsékelt irritáció

Bőrirritáció

enyhe irritáció

Kifejezetten emberre vonatkozó információk

Humán mérgezések nincsenek leírva.

12. Ökotoxicitás

Ártalmatlanítás

Kémiai oxigénigény (KOI)
( 2,3 g/g

Veszélyesség méhekre
nem veszélyes

Vízi toxicitás

Veszélyesség halakra
közepesen veszélyes

Proponit 720 EC

EC50
alga
2,8 (g/dm3
LC50
daphnia
6,19 mg/dm3
LC50
ponty
7,94 mg/dm3
Proponit 840 EC

EC50
alga
3,74 (g/dm3
LC50
daphnia
3,82 mg/dm3
LC50
ponty
1,72 mg/dm3
Megengedett anyag maradék
0,1 mg/kg

További ökológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

13. Hulladék kezelés, ártalmatlanítás

Termék

A kiömlött termék tovább nem használható, megsemmisítése utóégetővel és füstgázmosóval ellátott vegyi hulladékégetőben, az illetékes helyi hatóságok előírásai szerint.

Csomagolóanyag

Megsemmisítése égetéssel, a termék megsemmisítéssel analóg módon.

14. Szállításra vonatkozó előírások
ADR/RID

ADR/RID megnevezés
gyúlékony folyékony anyag m.n.n.

UN szám
1993

Osztály, sorszám
3, 31. c)

Veszélyszám
30

Bárca szám
3

IMDG

IMDG megnevezés
gyúlékony folyékony anyag m.n.n.

UN szám
1993

Osztály
3(3.3)

Page
3345

EmS
3-07

MFAG
4.2

Tenger szennyező
(
Csomagolási csoport
III.

15. Szabályozási információk

A termék veszélyességi szimbóluma



  F  gyúlékony

Kockázati (R) mondatkód

R 10
Gyúlékony.

R 20/21/22
Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

R 36/38
Szem- és bőrizgató hatású.

R 52/53
Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 
okozhat.

Biztonsági (S) mondatkód

S 3/9/14/49
Hűvös, jól szellőztethető helyen, oxidálószerektől távol, csak az eredeti 
edényzetben tárolható.

S 13
Élelmiszertől, italtól, takarmánytól elzárva tartandó.

S 16
Gyújtóforrástól távoltartandó - Tilos a dohányzás.

S 36/37/39
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

S 45
Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell 
mutatni.

Növényvédőszer engedélyszám
Proponit 720 EC( , 21469/1996 (Magyarország, utolsó változás)


Proponit 840 EC(, 18615/1995 (Magyarország, utolsó változás)

16. Egyéb

Az előzőekben ismertetett adatok ismereteink mai szintjén alapulnak, és nem jelentenek biztosítékot a tulajdonságokkal kapcsolatban. A meglévő törvényeket és rendelkezéseket termékeink vásárlóinak saját felelősségükre kell figyelembe venniük.

Az adatlap a 31/1997. (X.17.) NM rendelet 1 § (1), és a 91/155/EEC irányelv előírásainak megfelelően készült.

Kelt: 2006. június 22.

07.10.25

7. oldal a 7-ből

_972793001

